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  stavebn� konstruk�ní �ešení 
 

D.1.3. SO 03 Vodovody 

D.1.3.1. Technická zpráva 
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2. Úvodní informace o objektu  

3. Stavebn� technické �ešení 

4. Podmínky pro provád�ní stavby 

5. P�ehled použitých podklad� 
 

1. Identifika�ní údaje  

Název stavby    Nekmí� – zásobování pitnou vodou 

Název stavebního objektu   SO – 03  Vodovody  

Projektový stupe�    PDPS 

Investor    Obecní ú�ad Nekmí� 

Zhotovitel stavby :   bude vybrán ve výb�rovém �ízení 

Zhotovitel projektové dokumentace: EGYPROJEKT s.r.o.,  Janá�kova 67, 323 23 Plze� 

Majitel objektu:   Obec Nekmí� 

Provozovatel:     Obec Nekmí� 

 

2. Úvodní informace o objektu 

Ú�el objektu  

Ú�elem objektu je zajišt�ní rozvodu pitné vody po obci. 

Rozsah �ešení  

Jedná o výstavbu vodovodních �ad� v celkové délce 4096 m. 

Materiál : PE 100 DL pro pitnou vodu. 
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3. Stavebn� technické �ešení 

3.1. Vytý�ení 

Napojovací místa: 

Výtlak 
Výtlak bude napojen v míst� vrtu a bude p�iveden do vodojemu  – SO-02.  

V�tev 1 
Vodovod vede z vodojemu a pokra�uje ke státní komunikaci II/205 do bodu V24 – jedná se o 
díl 1. V komunikaci je vodovod realizován. Díl 2 se nachází mezi body V43 a V45.  

V�tev 2 
Vodovod bude napojen na vodovodní v�tev 1 v bod� V19 prochází obcí a v bod� cca V97 
bude napojena na již realizovanou �ást, která se napojuje op�t na v�tev 1. 

V�tev 2-1 
Vodovod bude napojen na již realizovanou �ást vodovodní v�tve 1 cca v bod� V30  je veden 
v místní komunikaci  a bude ukon�en v bod� V83 napojením na v�tev V2. 

V�tev 2-2 
Vodovod bude napojen na vodovodní v�tev 2 v bod� V92  je veden v místní komunikaci  a 
bude ukon�en v bod� V314 napojením na v�tev V2-1. 

V�tev 2-3 
Vodovod bude napojen na vodovodní v�tev 2-1 v bod�  V921  je veden v místní komunikaci  
a bude ukon�en v bod� V319 napojením na v�tev V2-1. 

V�tev 2-4 
Vodovod bude napojen na vodovodní v�tev 2 v bod� V90  je veden ve státní komunikaci  a 
bude ukon�en v bod� V902 hydrantem. 

V�tev 3 
Vodovod je již realizován. 

V�tev 4 
Vodovod bude napojen na již realizovanou �ást v bod� u V289  je veden v místní komunikaci  
a bude ukon�en v bod� V285 hydrantem. 

V�tev 5 
Vodovod bude napojen na již realizovanou �ást vodovodní v�tev v bod� V322  je veden 
v místní komunikaci  a bude ukon�en v bod� V311 napojením na v�tev V2-1. 

V�tev 6 
Vodovod bude napojen na vodovodní v�tev 1 v bod� V44  je veden v místní komunikaci  a 
bude ukon�en v bod� V447 hydrantem. 

V�tev 7 
Vodovod bude napojen na vodovodní v�tev 1 v bod� V45  je veden v místní komunikaci  a 
bude ukon�en v bod� V452 hydrantem. 

V�tev 8 
Vodovod bude napojen na již realizovanou �ást vodovodní v�tve mezi body V461 a V462 a  
je veden ve státní komunikaci  a bude ukon�en v bod� V465 hydrantem. 

V�tev 9 
Vodovod bude napojen na již realizovanou �ást vodovodní v�tve mezi body V472 a V473 a  
je veden v místní komunikaci  a bude ukon�en v bod� V474 hydrantem. 
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V�tev 10 
Vodovod bude napojen na již realizovanou �ást vodovodní v�tve mezi body V49  a V491 a je 
veden v místní komunikaci  a bude ukon�en v bod� V492 hydrantem. 

V�tev S 
Vodovod bude napojen na vodovodní v�tev 1 v bod� V19  je veden v místní komunikaci, 
v trase stávajícího vodovodu  a bude ukon�en v bod� V326 napojením na v�tev V5. 

 

Vytý�ení je ur�eno v sou�adnicích JTSK. Výškový systém Balt p.v. 

Sou�adnice polygonu vodovodu viz. p�íloha. 

Po vytý�ení ostatních sítí a ov��ení jejich polohy bude p�i stavb� poloha up�esn�na. 

 

3.2. Vodovodní �ad 

Pro nový vodovod se navrhují trouby dle �SN EN 12 201 z PE pro pitnou vodu. 
Na konci �ad� a v nejnižších a nejvyšších místech budou osazeny podzemní a nadzemní 
hydranty pro odkalení a odvzdušn�ní. 
 

Profil    délka  materiál 

Výtlak  50  244  HDPE 100, DN50 ( 63x5,8), PN16, SDR 11 

V�tev 1  
  díl 1 100  726  HDPE 100, DN100 ( 110x7,4), PN10, SDR 17 
 díl 2 100    60  HDPE 100, DN100 ( 110x7,4), PN10, SDR 17 

V�tev 2 100  900    HDPE 100, DN100 ( 110x7,4), PN10, SDR 17 

V�tev 2-1 80  520  HDPE 100, DN80 ( 90x5,4), PN10, SDR 17   

V�tev 2-2 80  282,5  HDPE 100, DN80 ( 90x5,4), PN10, SDR 17   

V�tev 2-3 80  253  HDPE 100, DN80 ( 90x5,4), PN10, SDR 17   

V�tev 2-4 80  110,5  HDPE 100, DN80 ( 90x5,4), PN10, SDR 17   

V�tev 3 Realizováno   

V�tev 4 80    54  HDPE 100, DN80 ( 90x5,4), PN10, SDR 17   

V�tev 5 80  100  HDPE 100, DN80 ( 90x5,4), PN10, SDR 17   

V�tev 6 80  148  HDPE 100, DN80 ( 90x5,4), PN10, SDR 17   

V�tev 7 80  102  HDPE 100, DN80 ( 90x5,4), PN10, SDR 17   

V�tev 8 80    84  HDPE 100, DN80 ( 90x5,4), PN10, SDR 17   

V�tev 9 80    69  HDPE 100, DN80 ( 90x5,4), PN10, SDR 17   

V�tev 10 80    85  HDPE 100, DN80 ( 90x5,4), PN10, SDR 17   

V�tev VS 80  358  HDPE 100, DN80 ( 90x5,4), PN10, SDR 17   

Celkem   4 096 m 

Pozn. Vzhledem k uložení v�tve VS v soub�hu se stávajícím vodovodem a možností využití 
stávajícího vodovodu, je pro v�tev VS zpracován výkaz vým�r a rozpo�et samostatn�, tj. není 
sou�ásti SO 03. Je sou�ástí samostatného výkazu vým�r jako SO 03 VS. 
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HDPE 100, DN50 ( 63x5,8), PN16, SDR 11       244 m 

HDPE 100, DN80 ( 90x5,4), PN10, SDR 17   1 686 m 

HDPE 100, DN100 ( 110x7,4), PN10, SDR 17 2 166 m 

Celkem      4 096 m 

 

Trouby a tvarovky 

Navrhuje se použití trub dle �SN EN 12 201  a �SN EN 1555 z PE 100 DL pro pitnou vodu.  
Je navrženo koextrudované dvouvrstvé potrubí PE 100. Vn�jší vrstva potrubí o tlouš�ce 10% 
je barevn� odlišená a umož�uje vizuální kontrolu poškození. Sva�ování bude provedeno 
svá�e�ským personálem s platným osv�d�ením odborné zp�sobilosti dle �SN EN nebo TPG, 
TNV. Pravidla sva�ování neuvedená v národních normách budou v souladu s DVS 2207. 

Zm�ny sm�ru trasy budou provedeny univerzálními oblouky z materiálu PE 100. 
Oblouky z materiálu PE 100 RC �erné barvy vyrobené ohýbáním. Jsou v souladu s �SN EN 
1555 a 12201 a jsou ur�eny pro zm�nu sm�ru trasy. Sva�ování bude provedeno svá�e�ským 
personálem s platným osv�d�ením odborné zp�sobilosti dle �SN EN nebo TPG, TNV. 
Pravidla sva�ování neuvedená v národních normách budou v souladu s DVS 2207.  

Spojování bude provád�no sva�ováním elektrospojkami, nebo pomocí mechanických spojek a 
tvarovek. 

Elektrotvarovky z materiálu PE 100 �erné barvy vyrobené vst�ikováním jsou v souladu s �SN 
EN 1555 a 12201. Elektrotvarovky mají krytý odporový drát a limitované indikátory pro 
bezpe�né provedení svaru. Jsou vybaveny �árovým kódem pro na�ítání dat do automatické 
svá�e�ky. Sva�ování bude provedeno svá�e�ským personálem s platným osv�d�ením odborné 
zp�sobilosti dle �SN EN nebo TPG, TNV. Pravidla sva�ování neuvedená v národních 
normách budou v souladu s DVS 2207. 

Trubky jsou dodávány v ty�ích, nebo návinech. Na zachycení axiálních sil budou použity 
betonové bloky. 

Montáž potrubí bude provád�na podle montážních postup� výrobce potrubí. Potrubí musí 
vyhovovat statickým podmínkám pro návrh potrubí uloženého v zemi podle �SN EN 1295 – 
Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro r�zné zat�žovací podmínky. 

Armatury 

Na vodovodním �adu budou použity armatury s povrchovou ochranou litinových díl� - 
epoxidový nást�ik. Budou použity armatury nap�. JMA, HAWLE, VODKA apod. 

Armatury musí mít certifikát vhodnosti pro styk s pitnou vodou. 
Armatury budou fixovány betonovými bloky. 
Výška zemních souprav bude p�izp�sobena skute�né hloubce uložení potrubí. 

Na záv�r budou osazeny uli�ní ví�ka a poklopy zemních souprav a armatur do úrovn� 
nivelety vozovky, chodníku, nebo upraveného terénu. Poklopy musí být �ádn� 
podbetonovány, nebo spolehliv� podloženy. 

Objekty na síti   

Výtlak 



 5 

km 0,000  napojení – vrt 
km 0,244  napojení - vodojem 

V�tev 1 – díl 1, zásobovací �ad  

km 0,000  napojení – vodojem 
km 0,447  odbo�ení v�tev 2 a S 
km 0,7225  nadzemní hydrant 
 

V�tev 1 – díl 2, zásobovací �ad  

km 1,296  odbo�ení v�tev 6 
km 1,3105  podzemní hydrant 
km 1,312  odbo�ení v�tev 7 
km 1,3585  odbo�ení v�tev 8 
km 1,386  odbo�ení v�tev 9 
km 1,4475  odbo�ení v�tev 10 
km 1,5245  podzemní hydrant 

 

V�tev 2 

km 0,000  napojení na v�tev 1 
km 0,2515  podzemní hydrant 
km 0,3125  podzemní hydrant 
km 0,3445  podzemní hydrant 
km 0,456  odbo�ení v�tev 1-2 
km 0,740  odbo�ení v�tev 2-4 
km 0,8105  odbo�ení v�tev 2-2 
km 0,892  podzemní hydrant 
km 0,903  napojení na stávající vodovod 
 

V�tev 2-1 

km 0,015  napojení na stávající vodovod 
km 0,2395  odbo�ení v�tev VS 
km 0,279  podzemní hydrant  
km 0,356  podzemní hydrant 
km 0,368  odbo�ení v�tev 2-3 
km 0,4685  odbo�ení v�tev 2-2 
km 0,535  napojení na v�tev 2 
 

V�tev 2-2 

km 0,000  napojení na v�tev 2 
km 0,2825  napojení na v�tev 2-1 
 

V�tev 2-3 

km 0,000  napojení na v�tev 2-2 
km 0,221  podzemní hydrant 
km 0,253  napojení na v�tev 2-1 
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V�tev 2-4 

km 0,000  napojení na v�tev 2 
km 0,1105  podzemní hydrant 
 

V�tev 3 - realizována 

V�tev 4 

km 0,000  napojení na v�tev 1 
km 0,0505  podzemní hydrant 
km 0,054  napojení na stávající vodovod 

V�tev 5 

km 0,0125  napojení na stávající vodovod  
km 0,1025  napojení na v�tev VS 
km 0,1125  napojení na v�tev 2-1 
 

V�tev 6 

km 0,000  napojení na v�tev 1 
km 0,1065  podzemní hydrant 
km 0,148  podzemní hydrant 

V�tev 7 

km 0,000  napojení na v�tev 1 
km 0,102  podzemní hydrant 
 

V�tev 8 

km 0,000  napojení na v�tev 1 
km 0,104  podzemní hydrant 
 

V�tev 9 

km 0,020  napojení na stávající vodovod 
km 0,158  podzemní hydrant 
 

V�tev 10 

km 0,089  napojení na stávající vodovod 
km 0,099  podzemní hydrant 
 

V�tev VS 

km 0,040  napojení na stávající vodovod 
km 0,180  napojení na v�tev 2-1 
km 0,358  napojení na v�tev 5 
 

 
Sou�ástí stavby budou náklady na vypoušt�ní a proplachy potrubí.  
Uvedení vodovodu do provozu a práce pro zprovozn�ní �adu (odkalení a odvzdušn�ní).   
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3.3. Zemní práce 

Pro zemní práce platí �SN 73 30 50. 

Existenci podzemní za�ízení ostatních správc� inženýrských sítí nutno ov��it a nechat vytý�it 
jejich provozovateli na míst�. Podzemní za�ízení jsou podle podklad� jejich správc� 
zakreslena v situaci. Umíst�ní je orienta�ní. 

K�ížení se p�edpokládá bezkonfliktní a bude provedeno dle �SN 73 6005. 

Povrchy  

Výtlak  

km 0,000-0,018 tráva  
km 0,018-0,244 les 
 

V�tev 1, zásobovací �ad  

Díl 1 

km 0,000- 0,220 les 
km 0,220 – 0,3475 cesta 
km 0,3475 – 0,447 komunikace - št�rk 
km 0,447 – 0,726 komunikace živice – místní 

Díl 2 

km 1,272 – 1,2785 tráva 
km 1,2785 – 1,296 komunikace živice - místní 
km 1,296 – 1,3025 potok 
km 1,3025 – 1,332 komunikace živice - místní 
 

V�tev 2 

km 0,000 – 0,227   komunikace št�rk 
km 0,227 – 0,4415   komunikace št�rk 
km 0,4415 – 0,740 komunikace živice - místní 
km 0,740 – 0,900 komunikace živice - státní 
 

V�tev 2-1 

km 0,015 – 0,225 komunikace živice - místní 
km 0,225 – 0,356 zele�  
km 0,356 – 0,535 komunikace živice - místní 
 
V�tev 2-2 

km 0,000 – 0,2825 komunikace živice - místní 

V�tev 2-3 

km 0,000 – 0,253 komunikace živice - místní 

V�tev 2-4 

km 0,000 – 0,1105 komunikace živice - místní  

V�tev 3 - realizováno 
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V�tev 4 

km 0,000 – 0,054  komunikace št�rk 
 
V�tev 5 

km 0,0125 – 0,1125 komunikace živice - místní 

V�tev 6 

km 0,000 – 0,148 komunikace živice - místní 

V�tev 7 

km 0,000 – 0,102 komunikace živice - místní 
 

V�tev 8 

km 0,020 – 0,104 komunikace št�rk 
 
V�tev 9 

km 0,089 – 0,158 komunikace živice - státní 
 
V�tev 10 

km 0,014 – 0,099 komunikace živice - místní 
 

V�tev VS 

km 0,000 – 0,131 komunikace št�rk 
km 0,131 – 0,190 komunikace živice - místní 
km 0,190 – 0,310 komunikace št�rk 
km 0,310 – 0,358 komunikace živice - místní 
 

Odstran�ní k�ovin a strom�. Není t�eba provád�t. 

Provád�ní zemních prací se p�edpokládá strojní. V místech, kde dochází ke k�ížení s 
podzemním za�ízením, bude provád�no ru�n�. 

P�i provád�ní vodovodu v živi�né komunikaci bude kryt oboustrann� za�íznut v tl.cca 10 cm a 
živice bude odstran�na. Za�íznutí bude provedeno 0,25 m od hrany rýhy. 

Druh výkopu 

Výtlak 

km 0,000-0,018 otev�ený výkop  
km 0,018-0,234 otev�ený výkop spole�ný s v�tví V1 a odpadem z VDJ SO 02-5 
    ( výkop pro SO 02-5 je sou�ástí SO 03 ) 
km 0,234-0,244 otev�ený výkop 

 

V�tev 1, zásobovací �ad 

Díl 1 

km 0,000– 0,217 otev�ený výkop spole�ný s v�tví V1 a odpadem z VDJ SO 02-5 
( výkop pro SO 02-5 je sou�ástí SO 03 ) 
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km 0,217– 0,389 otev�ený výkop spole�ný s odpadem z VDJ SO 02-5 
    ( výkop pro SO 02-5 je sou�ástí SO 03 ) 

km 0,389 – 0,726 pažený výkop 

 

Díl 2 

km 1,272– 1,332 pažený výkop 

V�tev 2 

km 0,000 – 0,456   otev�ený výkop 
km 0,456 – 0,900   pažený výkop 

V�tev 2-1 

km 0,015 – 0,240 pažený výkop 
km 0,240 – 0,356 otev�ený výkop  
km 0,356 – 0,535 pažený výkop 
 
V�tev 2-2 

km 0,000 – 0,2825 pažený výkop 

V�tev 2-3 

km 0,000 – 0,253 pažený výkop 

V�tev 2-4 

km 0,000 – 0,1105 pažený výkop 

V�tev 3 - realizována 

V�tev 4 

km 0,000 – 0,054  pažený výkop 
 
V�tev 5 

km 0,0125 – 0,1125 pažený výkop 

V�tev 6 

km 0,000 – 0,148 pažený výkop 

V�tev 7 

km 0,000 – 0,102 pažený výkop 

V�tev 8 

km 0,020 – 0,104  pažený výkop 

V�tev 9 

km 0,089 – 0,158 pažený výkop 

V�tev 10 

km 0,014 – 0,099 pažený výkop 

V�tev VS 
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km 0,000 – 0,358  pažený výkop 
 
Pažení p�íložné. 

Druh výkopu lze up�esnit p�i provád�ní prací na podklad� ov��ení vlastností t�žených zemin. 
P�ípadné zm�ny budou dohodnuty a odsouhlaseny GP, TD a investorem. 

Pažení výkop� je nutné p�izp�sobit geologickým podmínkám a objekt�m nacházejícím se 
podél trasy, aby nedošlo k jejich poškození. Po provedení výkopu bude základová spára 
posouzena geotechnikem.  

Výkopek bude ukládán podél rýhy vyjma p�i provád�ní ve státních silnicích, kde bude 
výkopek odvážen na mezideponii do vzdálenosti 500 m.Vyt�žený materiál bude v p�ípad� 
vhodnosti použit do zásypu. V p�ípad�, že bude materiál nevhodný do zp�tného zásypu, bude 
odvezen na skládku a nahrazen novým materiálem. Nákup nového materiálu není sou�ástí 
výkazu vým�r. P�edpokládá se využití stávajícího materiálu. 

P�ebyte�ný materiál odvážen na skládku. Pro ú�ely vyhotovení výkazu vým�r se uvažuje 
s odvozem do vzdálenosti 10 km.  

Pro ú�ely vyhotovení výkazu se p�edpokládá, že výkopové práce budou provád�ny v�tšinou v 
zeminách zat�íd�ných dle �SN 73 30 50 do 3 t�. t�žitelnosti 80%, 4 t�. t�žitelnosti 10% a 5 t�. 
t�žitelnosti 10%  . Fakturace bude provád�na dle skute�ného stavu. 

S výrazn�jším výskytem, naražením na ustálenou hladinu podzemní vody se nepo�ítá. M�že 
dojít k výskytu vody ve výkopu nap�. vlivem momentálních srážek. Tyto vody budou 
od�erpány do kanalizace. 
  
K�ížení vodovodu s ostatními inženýrskými sít�mi dle �SN 73 6005 
    Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti p�i k�ížení v m. 
Silové kabely   0,40 m 
Sd�lovací kabely 0,20 m 
Plynovodní potrubí 0,15 m 
Kabelovody  0,35 m, vodovod pod kabelovodem v chráni�ce 0,20 m 
Kanalizace  0,10 m 
 
Vzdálenost se m��í mezi vn�jšími povrchy kabel�, potrubí a ochranných konstrukcí. 
Stavební �innost v ochranném pásmu nesmí ohrozit, ani porušit ostatní sít�.  
Podmínky provozovatel� jsou uvedeny v jejich vyjád�ení a je nutné je dodržet. 

V�tev V1  
Podchod pod Nekmí�ským potokem 
K�ížení potoka bude provád�no p�ekopem, potrubí vodovodu bude uloženo v soub�hu se 
splaškovou kanalizací. 
Provizorní p�ehrazení potoka – hrázka cca 12 m3 
Provizorní p�evedení pr�toku – potrubí PVC DN500, dl.14,0 m 
Pod dnem potoka bude potrubí uloženo do otev�eného výkopu. 
Opevn�ní dna, v ší�ce 3,0 m v tlouš�ce 50 cm, bude provedeno záhozem z lomového kamene 
o hmotnosti do 80 kg. Zához v tlouš�ce 60 cm bude proveden až k b�ehovým �árám. Zához 
bude plynule navazovat na tvar stávajícího koryta. 
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3.4. Uložení potrubí a zásyp 

Po hrubém výkopu se dno rýhy opat�í vrstvami, vyrovná se do p�edepsaného sklonu. 
P�edpokládá se, že rýha bude bez vody.  

Pro stabilizaci podloží, lože potrubí, jeho podsypu a obsypu bude použito nového t�íd�ného 
materiálu. V p�ípad� pot�eby bude dno stabilizováno vrstvou št�rku 32/63. Tlouš�ka bude 
up�esn�na p�i otev�ení výkopu.  

Uložení potrubí 

Pokládku potrubí je t�eba provád�t podle technologického p�edpisu výrobce. 

Potrubí je nutné uložit tak, aby spodní �ást ležela po celé své délce v souvislém loži. Navrhuje 
se provedení lože z písku tl.10 cm. Vlastní uložení potrubí bude provedeno v pískovém 
žlábku.  

Rýha bude v p�ípad� pot�eby odvodn�na drenážním potrubím. Bude rozhodnuto p�i stavb�. 

Pro umožn�ní dostate�ného zajišt�ní polohy v zemi p�i jeho budoucím vyhledávání b�žnými 
elektroakustickými vyhledávacími p�ístroji, bude nad potrubím v jeho ose uložen izolovaný 
vodi� AYKY 2 x 4 mm2. Vodi� se na vrchol potrubí upevní páskou obto�enou kolem potrubí. 
Vodi� bude mít oba konce vyvedeny a p�ichyceny v hrne�cích šoupat. 

Zm�ny sm�ru potrubí 
Ke zm�n� slouží p�íslušné tvarovky. Pružnost PE dovoluje provést zm�nu sm�ru, nebo 
kopírovat terén tvorbou oblouk� o polom�ru R, pro který v závislosti na teplot� platí: 
Venkovní teplota 20°C  10°C  0°C 
Polom�r oblouku 20 x D  35 x D  50 x D 
D je vn�jší pr�m�r trubky. 

V lomových bodech a místech odbo�ení bude potrubí stabilizováno betonovými bloky. 

Obsyp potrubí 

Obsyp trub se provádí z nesoudržných zhutnitelných zemin, avšak o maximální zrnitosti  do 
10 mm. Na obsyp se nesmí použít soudržná zemina, zmrzlá p�da, vysušené hrudky apod. 
Materiál se rozprost�e rovnom�rn� po obou stranách trouby po vrstvách 100 – 150 mm a 
zhut�uje se soum�rn� po obou stranách trouby. Obsyp se provádí po úrove� 300 mm nad 
p�ímku nejvyšších bod� d�ík� trub.  

Potrubí vodovodu se obsype pískem. 

P�i zhut�ování nesmí nastat výškové nebo sm�rové vybo�ení trub z p�vodní polohy. 

Na obsyp bude umíst�na trasová výstražná fólie ší�ky min. 300mm. 

Zásyp potrubí 

P�edpokládá se použití materiálu vyt�ženého z rýhy. V p�ípad� jeho nevhodnosti bude 
nahrazen.  

Zásyp se provádí k úrovni okolního terénu, resp. 30 cm pod po sejmutí kulturní vrstvy 
zeminy. Na zásyp rýhy se používá materiál, který je možno za�adit do n�které skupiny zemin: 
- zeminy sypké, nesoudržné 
- zeminy jemnozrnné soudržné 
- zeminy hrubozrnné soudržné s heterogenním složením 

Po ov��ení vhodnosti použití vyt�žených zeminy do zp�tných zásyp� bude rozhodnuto o jejím 
využit do zásyp�. 
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Zhutn�ní zásyp� mimo komunikaci 

Zásyp se zhut�uje pr�b�žn� po vrstvách max. 300 mm silných. Míra zhutn�ní se p�edepisuje 
pro zhutn�ní mimo komunikace p�i použití materiálu: 

- št�rkopísek – na relativní ulehlost Id = 0,85 – 0,90  

- Hlinitopís�itý materiál – 90% PCS 

Obojí za p�irozeného stavu vlhkosti 

Zhutn�ní zásyp� v komunikaci 

Zásyp z nesoudržného materiálu se zhut�uje pr�b�žn� po vrstvách 100 - 150 mm silných. 
Míra zhutn�ní se p�edepisuje pro zhutn�ní v komunikaci p�i použití výše uvedeného materiálu 
Id min.0,90: 

Kontrola hutn�ní v komunikacích na zemní pláni: 

Ed2 v�tší než 45 MPa 

Ed2 / Ed1 menší než 2,5 
v aktivní zón� komunikace 100%PCS 

Vše v p�irozeném stavu vlhkosti. 
Pro zhutn�ní zásypu budou dodrženy požadavky �SN 72 1006  Kontrola zhutn�ní zemin na 
sypanin  tab. �. 4 a tab.�.5. 

 

Úprava povrch� 

Povrchy budou uvedeny do p�vodního stavu  

Zatravn�né plochy 

Po dokon�ení plochy budou zasažené plochy uvedeny do p�vodního stavu, poškozené 
travnaté plochy budou po akci bez stavebních zbytk� a kamen� a budou obnoveny dle �SN 
DIN 18 917. Jedná se o položení vrstvy substrátu v min. tl.10 cm a osetí parkovou travní 
sm�sí (25 g/m2).  

Komunikace místní – živice 

- 20 cm št�rkodr� 
- 20 cm mechanicky zpevn�né kamenivo 
-   4 cm ABS - asfaltový beton st�edn�zrnný 

Spáry budou zality asfaltovou emulzí. 

Komunikace státní – živice 

Skladba   - 30 cm ŠD 
  - 12 cm OKS I 
  - 7 cm ABVH I 
  - 4 cm ABS I 

Spáry budou zality asfaltovou emulzí. 

Fakturace bude dle skute�n� provedených prací. Rozsah provád�ných prací bude záviset na 
koordinaci s ostatními stavbami (kanalizace a rekonstrukce komunikace). 
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Komunikace - št�rk 

- 15 cm št�rk 
- 20cm makadam 
- 5cm drobné kamenivo 

 

3.5. Objekty na �adech 

Výtlak 

- 

V�tev 1, zásobovací �ad  

Díl 1 

km 0,447  odbo�ení v�tev 2 a S 
km 0,7225  nadzemní hydrant 

Díl 2 

km 1,296  odbo�ení v�tev 6 
km 1,3105  podzemní hydrant 
km 1,312  odbo�ení v�tev 7 

V�tev 2 

km 0,2515  podzemní hydrant 
km 0,3125  podzemní hydrant 
km 0,3445  podzemní hydrant 
km 0,892  podzemní hydrant 
 

V�tev 2-1 

km 0,279  podzemní hydrant  
km 0,356  podzemní hydrant 
 

V�tev 2-2 

- 

V�tev 2-3 

km 0,221  podzemní hydrant 

V�tev 2-4 

km 0,1105  podzemní hydrant 

V�tev 3 realizováno 

V�tev 4 

km 0,0505  podzemní hydrant 

V�tev 5 

- 

V�tev 6 
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km 0,1065  podzemní hydrant 
km 0,148  podzemní hydrant 

V�tev 7 

km 0,102  podzemní hydrant 

V�tev 8 

km 0,104  podzemní hydrant 

V�tev 9 

km 0,158  podzemní hydrant 

V�tev 10 

km 0,099  podzemní hydrant 

V�tev VS 

- 

3.6. P�ípojky 

Budou provedeny pomocí navrtávacího pasu s domovním šoupátkem a zemní soupravou 
s uli�ním ví�kem. P�ípojky jsou sou�ástí SO 04. 

3.7. Vyjmutí stávajícího potrubí ze zem� 

V obci se nachází starý vodovod. Umíst�ní, zakreslené v situaci, je pouze orienta�ní. 
V místech, kde dojde p�i provád�ní zemních prací k jeho obnažení bude vodovod vyjmut ze 
zem�. 

3.8. Ozna�ení  

Vodovodní potrubí a armatury musí být tak ozna�ené, aby bylo možné ur�it vždy jejich 
polohu. Ozna�ení bude provedeno orienta�ní tabulkou dle �SN 75 50 25. P�edpokládaný 
po�et 120 ks. 
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4. Podmínky pro provád�ní stavby 

4.1. Provád�ní stavby 

Nástup a doba výstavby tohoto objektu ve vztahu k ostatním objekt�m stavby je �ešena 
v celkovém POV. Rovn�ž tak p�ístupové cesty, skládky materiálu, mezideponie, technologie 
vlastních stavebních prací jsou �ešeny v POV vypracovaném pro celou stavbu. 

Stavební dozor bude zajiš�ovat kontrolu provád�ní vodovodu, aby byly zajišt�ny jeho 
návrhové parametry. 

Další požadavky na zhotovitele stavby 
- nep�erušit p�íjezdy ke stávajícím nemovitostem a pozemk�m nebo zajistit náhradní, 

zajistit pr�jezd vozidl�m požární ochrany, záchranné služby apod. 
- pokud dojde k porušení ostatních inženýrských sítí – budou obnoveny 
- P�íjezd na staveništ� bude po ve�ejných komunikacích. Stavba provede taková opat�ení, 

aby ve�ejné komunikace nebyly zne�iš�ovány. V p�ípad� jejich zne�išt�ní provede úklid 
komunikací. 

- Jestliže p�i stavb� dojde ke zjišt�ní jakýchkoliv nep�íznivých základových podmínek, je 
nutné, aby dodavatel stavby o této skute�nosti vyrozum�l investora a zpracovatele 
projektu. Operativn� bude rozhodnuto o zp�sobu provedení stavby. Po té by bylo v 
pr�b�hu výstavby nutné stanovit skute�né technické podmínky provád�ní výstavby. 

Koordinace se souvisejícími objekty 

Stavba díl�ího objektu bude koordinována se všemi objekty provád�nými v rámci akce. 

Ostatní inženýrské sít� 

P�ed zahájením zemních prací je nutné vyty�ení veškerých podzemních vedení od 
p�íslušných správc�. Veškerá zjišt�ná podzemní vedení jsou orienta�n� vyzna�ena v 
situacích stavby, v�etn� vedení plánovaných jak této stavby, tak i souvisejících staveb. 

 

Výslovn� upozor�ujeme na zákaz provád�ní mechaniza�ními prost�edky v ochranných 
pásmech vedení a dodržení veškerých podmínek provozovatel� ostatních inženýrských sítí, 
které jsou uvedeny v jejich vyjád�eních. Vyjád�ení jsou sou�ástí dokladové �ásti. 

4.2. Použité stavební materiály 

Jedná se o vodohospodá�ské dílo obvyklé konstrukce. P�i stavb� je nutno používat pouze 
takové materiály a postupy, které odpovídají charakteru díla a spl�ují veškeré požadované 
parametry. Trubní vedení bude provedeno z materiál�, které mají pro daný ú�el schválené 
atesty. Potrubí bude uloženo tak, aby jeho funkce nebyla p�i provozu ohrožena vn�jšími vlivy. 

P�i stavb� budou dodržena ustanovení vyhl.�.590/2002 Sb. o technických požadavcích pro 
vodní díla, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, ustanovení vyhl.�.428/201 Sb., kterou se provádí 
zákon �.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� 
n�kterých zákon� (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a 
p�íslušné technické normy. 

Veškeré materiály musí odpovídat Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 409/2005 Sb. 
Prohlášení bude vyžadováno p�i kolaudaci. 

P�ípadn� vyvolané zm�ny vyplývající z provád�ní je nutné konzultovat se zhotovitelem 
projektové dokumentace. 
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4.3. Zam��ení 

Po dokon�ení bude dodavatelem dílo zam��eno a investorovi p�edána dokumentace 
skute�ného provedení. 

Vodovod je nutno polohov� a výškov� zam��it vzhledem k nem�nnému vyty�ovacímu 
systému. Zam��ení stavby je nutné provést p�ed jejím zakrytím z bod� vyty�ovací sít� stavby. 

Jakékoliv odchylky a p�ípadné zm�ny je nutné projednat p�edem se zhotovitelem projektové 
dokumentace. 

4.4. Požadavky na zkoušky 

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí   
Potrubí musí být tlakov� odzkoušené podle �SN 73 66 11 Tlakové zkoušky vodovodního a 
závlahového potrubí 

Na �adu bude provád�na celková tlaková zkouška. O provedené tlakové zkoušce se vyhotoví 
zápis a to i v p�ípad� neúsp�šnosti.  

Potrubí p�ipravené k tlakové zkoušce musí být uvnit� �isté a nezakryté zeminou. P�i celkové 
zkoušce se zkouší potrubí kompletní, se všemi osazenými tvarovkami a armaturami. P�ed 
zkouškou je nutno zkontrolovat je-li potrubí odvzdušn�né. P�ed zkouškou bude potrubí 
provizorn� zabezpe�eno proti ú�ink�m sil vyvolaných p�etlakem 

P�i provád�ní zkoušky se musí dodržovat p�edpisy o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci. 

Celková tlaková zkouška se provádí zkušebním p�etlakem pz, který se rovná ppmax .  (Nejvyšší 
p�etlak vody dosahovaný v trubním �adu za provozu). Doba trvání zkoušky je 8 hod. Potrubí 
vyhoví z hlediska pevnosti a vodot�snosti zkoušce, pokud po 8-mi hodinách neklesne p�etlak 
pod hodnotu 0.9ppmax. 

Provozní tlak: 0,60 Mpa  
Zkušební tlak: 1,00 Mpa 

Bude prov��ena funk�nost armatur. 
Budou zajišt�ny doklady o likvidaci odpadu. 
Budou zajišt�ny p�edávací protokoly. 
Budou p�edložena prohlášení o shod� výrobk�. 

V pr�b�hu provád�ní stavby budou provád�ny zkoušky zhutn�ní lože, bo�ního obsypu, 
obsypu a zásypu (dle �SN EN 1610 a �SN 72 1006). 

Výsledky budou p�edloženy ke kolaudaci. 

4.5. Podmínky uvedení do provozu 

Kvalitní provedení díla, p�edání provozovateli a kolaudace. 
Ke kolaudaci bude p�edloženo : 

• Prohlášení o shod� – použité materiály 
• Zápis o tlakové zkoušce 
• Protokol o vyšet�ení pitné vody dle Vyhlášky �. 252/2004 Sb. 
• Zkouška hydrant� 
• Zkušební protokol – rázových zat�žovacích zkoušek 
• �estné prohlášení o provedení proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí 
• P�evzetí digitálních dat – zam��ení skute�ného provedení stavby  
• Zam��ení skute�ného provedení 
• Zápis o p�edání a p�evzetí stavebního díla - P�edávací protokol  
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• Budou zajišt�ny doklady i likvidaci odpadu 
• Projektová dokumentace skute�ného stavu – 2ks 

 
Veškeré materiály použité na výstavbu vodovodu budou v souladu s požadavky Vyhlášky 
Ministerstva zdravotnictví 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky p�icházející 
do styku s vodou a na úpravu vody (§ 4 odst.6 zákona �.258/2000 Sb,. o ochran� ve�ejného 
zdraví). 

4.6. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci na staveništích 

Požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci jsou uvedeny v zákon� �.309/2006 Sb. 
(Zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci) v návaznosti na 
zákon �.262/2006 Sb,  (Zákoník práce), v zákon� 591/2006 Sb. (O bližších minimálních 
požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích) a zákon �.362/2005 Sb. 
(O bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích 
s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky). 

P�i realizaci bude použito b�žných technologií výstavby. 

Zvláš� se upozor�uje na provád�ní zemních prací. Je povinností investora, aby zjistil a 
vyzna�il všechny inženýrské sít� a jiné p�ekážky, hlediska sm�rového a hloubkového uložení. 
Vyzna�ení musí být potvrzeno jejich provozovateli. 

Provád�t zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpe�ných 
vedení, je možné za p�edpokladu, že budou u�in�na opat�ení zabra�ující nebezpe�nému 
p�iblížení pracovník� �i stroj� k t�mto vedením. 

St�ny výkop� musí být zajišt�ny proti sesutí. Zajišt�ní se provádí pažením od hloubky v�tší 
než 1.3 m v zastav�ném území. Výkop musí mít min. sv�tlou ší�ku 0.8 m. 

P�i stavebních pracích lze používat stroje a za�ízení, které svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídají p�edpis�m k zajišt�ní bezpe�nosti práce. Stroje lze používat 
jen k ú�el�m, pro které jsou technicky zp�sobilé v souladu s technickými ustanoveními 
danými výrobcem a technickými normami. 

Plán BOZP 

Povinnost zpracovat plán BOZP je daná na�ízením vlády �.591/2006 Sb., p�ílohou 5. „Práce a 
�innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života, nebo poškození zdraví“. 
V rámci p�edm�tné stavby nebudou provád�ny takové práce, které jsou sou�ástí prací 
uvedených v p�íloze �.5 k Vyhl.�.591/2006 Sb.. 
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5. P�ehled použitých podklad� 

vodní zákon �. 254/2001 Sb.  
zákon �. 274/2001 o ve�ejných vodovodech a kanalizaci 
vyhláška �. 428/01 k zákonu �. 274/2001 
zákon �. 258/2000 o ochran� ve�ejného zdraví¨ 
vyhláška �. 252/2004 k zákonu �. 258/2000 
�SN 73 6005  Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení 
�SN 73 3050  Zemní práce 
�SN 72 1006   Kontrola zhutn�ní zemin a sypanin  
�SN 73 0031  Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových p�d.  
�SN 73 0035  Zatížení stavebních konstrukcí 
�SN 73 0037  Zemní tlak na stavební konstrukce 
�SN 73 0090  Zakládání staveb. Geologický pr�zkum pro stavební ú�ely. 
�SN 72 1001  Pojmenování a popis hornin  
�SN EN 805  Vodárenství – Požadavky na vn�jší sít� a jejich sou�ásti 
�SN 75 5401   Navrhování vodovod� 
�SN 75 5411   Vodovodní p�ípojky 
TNV 75 5402   Výstavba vodovodních sítí 
�SN 73 0873   Požární vodovody 
�SN EN 14384 Nadzemní požární hydranty 
�SN EN 14339 Podzemní požární hydranty 
�SN 75 5025   Orienta�ní tabulky (na vodovodní síti) 
�SN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
�SN EN 805   Zásobení vodou - požadavek na vn�jší sít� a sou�ásti 
TNV 75 5410   Bloky na vodovodním potrubí 
�SN EN 545   Trubky, tvarovky a p�íslušenství z tvárné litiny pro vodovodní potrubí  
TNV 75 5950   Provozní �ád vodovodu 
�SN 73 6650  Vodojemy 
�SN EN 1508  Vodárenství – Požadavky na systémy a sou�ásti pro akumulaci vody 
�SN 75 5201   Navrhování úpraven pitné vody 
�SN 75 5301  Vodárenské �erpací stanice 
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P�íloha : Sou�adnice vyty�ovacích prvk� 

Výtlak 

Vv1 X = -828144.2235     Y = -1056305.0026 

Vv2 X = -828133.7543     Y = -1056295.4604 

Vv3 X = -827949.7046     Y = -1056352.4431 

Vv4 X = -827953.4167     Y = -1056373.8074 

V�tev 1 

V7 X = -827951.6864     Y = -1056366.8562 

V8 X = -827949.1372     Y = -1056352.0953 

V9 X = -828135.0592     Y = -1056294.5330 

V10 X = -828135.0592     Y = -1056294.5330  

V11 X = -828173.5881     Y = -1056293.7581 

V12 X = -828187.3158     Y = -1056289.3228 

V13 X = -828221.0799     Y = -1056275.2480 

V14 X = -828221.0799     Y = -1056275.2480 

V15 X = -828249.8536     Y = -1056250.6994 

V16 X = -828249.8536     Y = -1056250.6994 

V17 X = -828294.8042     Y = -1056267.6564 

V18 X = -828326.1998     Y = -1056261.8380 

V19 X = -828345.0214     Y = -1056265.6290 

V20 X = -828345.0214     Y = -1056265.6290 

V21 X = -828463.9396     Y = -1056138.3792 

V22 X = -828469.2220     Y = -1056130.9213   

V23 X = -828502.4576     Y = -1056093.5434 

V24 X = -828532.9740     Y = -1056060.0166 napojení na stáv.vodovod 

 X = -828899.8300     Y = -1056391.4800 napojení na stáv.vodovod 

V43 X = -828903.4744     Y = -1056385.9757 

V44 X = -828908.3028     Y = -1056368.7085 

V45 X = -828923.5955     Y = -1056373.1352 

 X = -828920.7300     Y = -1056392.7900 napojení na stáv.vodovod 

V�tev 2 

V70 X = -828339.1159     Y = -1056277.8613 

V71 X = -828330.9782     Y = -1056307.7877 

V72 X = -828309.0436     Y = -1056307.8352 

V73 X = -828277.8326     Y = -1056323.8117 
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V74 X = -828277.8326     Y = -1056323.8117 

V75 X = -828277.8326     Y = -1056323.8117 

V76 X = -828277.8326     Y = -1056323.8117 

V77 X = -828288.8642     Y = -1056454.7641 

V78 X = -828294.7456     Y = -1056461.1909   

V79 X = -828305.7040     Y = -1056468.8487 

V80 X = -828351.9942     Y = -1056479.5076 

V81 X = -828339.5345     Y = -1056509.2374 

V82 X = -828431.3718     Y = -1056541.0972   

V83 X = -828445.6126     Y = -1056540.8380 

V84 X = -828446.2855     Y = -1056542.1770 

V85 X = -828491.9261     Y = -1056560.2133 

V86 X = -828517.4717     Y = -1056563.0488 

V87 X = -828554.4487     Y = -1056560.8115 

V88 X = -828712.7457     Y = -1056566.5917 

V89 X = -828712.8275     Y = -1056564.9639 

V90 X = -828723.4795     Y = -1056565.8238 

V91 X = -828755.5094     Y = -1056502.8165   

V92 X = -828756.9672     Y = -1056499.9554 

V93 X = -828767.1343     Y = -1056500.2546    

V94 X = -828780.9158     Y = -1056488.2582     

V95 X = -828797.8101     Y = -1056480.1902 

V96 X = -828805.9864     Y = -1056474.0891 

V97 X = -828818.4257     Y = -1056456.5907 

 X = -828824.0900     Y = -1056447.1600 napojení na stáv.vodovod 

V�tev 2-1 

V311a X = -828688.2600     Y = -1056296.7300 napojení na stáv.vodovod 

V311 X = -828669.5804     Y = -1056316.3600  

V312 X = -828565.5416     Y = -1056271.5714 

V313 X = -828550.2734     Y = -1056272.8696 

V314 X = -828550.2734     Y = -1056272.8696 

V315 X = -828485.9971     Y = -1056330.6470 

V316 X = -828488.3228     Y = -1056350.3839 

V317 X = -828502.1172     Y = -1056372.4750 

V318 X = -828524.7582     Y = -1056393.5954 
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V319 X = -828522.0068     Y = -1056405.7783 

V3110 X = -828520.4591     Y = -1056412.6311 

V3111  X = -828497.6256     Y = -1056447.8682 

V3112 X = -828476.4491     Y = -1056478.8687   

V3113 X = -828474.4666     Y = -1056486.6571      

V3114 X = -828474.6923     Y = -1056491.6473 

V3115 X = -828475.6002     Y = -1056511.7203 

V3116 X = -828473.6469     Y = -1056527.2128 

V�tev 2-2 

V921 X = -828722.8141     Y = -1056498.9502 

V�tev 2-3 

V921 X = -828722.8141     Y = -1056498.9502 

V9211 X = -828698.2129     Y = -1056469.2596 

V9212 X = -828693.5241     Y = -1056442.5054 

V9213 X = -828552.1943     Y = -1056437.0612 

V9214 X = -828540.6110     Y = -1056428.9939 

V9215 X = -828530.4252     Y = -1056407.6796 

V319 X = -828522.0068     Y = -1056405.7783 

V�tev 4 

 X = -828735.1737     Y = -1056246.3113 

V283 X = -828751.0634     Y = -1056233.8637 

V284 X = -828786.7437     Y = -1056186.2136 

V285 X = -828825.9644     Y = -1056169.5750 

V�tev 5 

V322 X = -828759.1352     Y = -1056359.6556 

V323 X = -828746.7750     Y = -1056353.9188 

V324 X = -828745.2244     Y = -1056351.2386 

V325 X = -828713.8046     Y = -1056338.4990 

V326 X = -828678.6770     Y = -1056320.9134   

V�tev 6 

V44 X = -828908.3028     Y = -1056368.7085 

V441 X = -828903.1015     Y = -1056348.4367   

V442 X = -828900.8950     Y = -1056348.7624 

V443 X = -828888.9971     Y = -1056318.3965   

V444 X = -828897.4851     Y = -1056289.0031 
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V445 X = -828913.8935     Y = -1056275.6196   

V446 X = -828921.2315     Y = -1056285.7897 

V447 X = -828942.6665     Y = -1056266.1786 

V�tev 7 

V45 X = -828923.5955     Y = -1056373.1352 

V451 X = -828926.6047     Y = -1056374.0063 

V452 X = -828986.7650     Y = -1056296.6156 

V�tev 8 

X = -828986.7650     Y = -1056296.6156 napojení na stáv.vodovod 

V462 X = -828900.1732     Y = -1056443.2537 

V463 X = -828905.7662     Y = -1056457.4964 

V464 X = -828922.9568     Y = -1056481.9104 

V465 X = -828938.9875     Y = -1056498.6665   

V�tev 9 

 X = -829005.7700     Y = -1056365.6200 napojení na stáv.vodovod 

V472 X = -829004.7668     Y = -1056364.7123   

V473 X = -829024.0104     Y = -1056343.7491 

V474 X = -829049.8145     Y = -1056313.2385 

V�tev10 

X = -829006.7400     Y = -1056469.0700  napojení na stáv.vodovod 

V491  X = -829038.6099     Y = -1056487.1576  

V492 X = -829081.0584     Y = -1056509.5972 

V�tev VS 

VS1 X = -828366.2396     Y = -1056272.9877 

VS2 X = -828415.2434     Y = -1056282.2008 

VS3 X = -828464.8716     Y = -1056288.2865 

VS4 X = -828507.0931     Y = -1056290.5690 

VS5 X = -828513.4365     Y = -1056293.9661 

VS6 X = -828542.5888     Y = -1056309.5781 

VS7 X = -828566.6303     Y = -1056319.7857 

VS8 X = -828636.1400     Y = -1056334.0100 

VS9 X = -828651.1703     Y = -1056327.6171 

VS10 X = -828671.1006     Y = -1056329.9978 

V326 X = -828678.6770     Y = -1056320.9134   


