Protokol o zkousce
&é. 337/18

Objednal: Obec Nekmif, NekmiF &.p. 119, 331 52 Dolni Béla

I€o: 258 164

Misto odbéru: UV a vodovod Nekmif - vyrobena voda

Typ rozboru: Uplny rozbor dle Vyhl. 428/2001 Sb. - vyrobena voda (pitna)

Poradové &. vzorku: 337

Zpusob odbéru: Prosty vzorek

Odbér provedi: Laborator (Sekolab) Datum odbéru: 20.2.2018

dle SOP V2 - CSN ISO 5667-5 Datum pfijmu: 20.2.2018

Pﬁjem provedi: Datum dokonceni: 6.3.2018
© Ukazatel ' i

= R i SN & |

Mikrobiologické ukazatele: SRR T el

Escherichia coli KTJ/100ml 0 | SOP 21-CSN 757835

Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP 23-CSN EN ISO 9308-1

Intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0 SOP24-CSN EN ISO 7899-2

Pocty kolonii pfi 22 °C KTJ/1ml 0 SOP25-CSN EN IS0 6222

Pocty kolonii pii 36 °C KTJ/1ml 0 SOP25-CSN EN ISO 6222

Mikroskop.obraz abioseston +  [% 1 CSN 75 7712

Mikroskop.obraz - poget org. + _|jedinci/ml 0 CSN 75 7712

Fyzikalné - chemické ukazatele: SR AR o

Barva mg/IPt <5 SOP 15-CSN EN ISO 7887

Zakal ZF(t) <0,5 SOP13-CSN EN ISO 7027

pH 7,8 +0,1 |SOP3-CSN ISO 10523

Zelezo Fe mg/| < 0,05 SOP17-CSN 1S06332

Mangan Mn mg/l <0,05 SOP18-CSN IS0 6333

CHSK (Mn) mg/l <0,7 SOP10-CSN EN ISO 8467

Amonné ionty mg/l < 0,05 SOP16-CSN ISO 7150-1

Dusitany mg/| < 0,01 SOP5-CSN EN 26777

Dusiénany mg/l 26 +10% |SOP4-CSN ISO 7890-3

Konduktivita mS/m 28 +5% |SOP11-CSN EN 27888

Vapnik a hoi€ik mmol/l 0,9 +15% |SOP 20-CSN ISO 6059

Vapnik mg/l 20 +15% |SOP 19-CSN ISO 6058

Hoicik mg/l 9,7 SOP 20-CSN ISO 6059

Chloridy mg/l 21 +15% {SOP14-CSN ISO 9297

Sirany mg/l 31 +15% |SOP29-CSN 757477

Pach pii 20°C + stup. 0 CSN EN 1622

Chlér volny * mg/l < 0,05 SOP 26 CSN ISO 7393-2

KNK, s mmol/l 1.2 +10% [SOP 12-CSN EN ISO 9963-1

ZNKg 5 + mmol/l 0,10 +10% [CSN EN ISO 9963-1

Fluoridy + mg/l < 0,05 TNV 75 7431

Kyanidy celkové + mg/l < 0,05 CSN 757415

Huminové latky + mg/l <0,5 CSN 75 7536
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Zpracoval: Famérova
Dne: 6.3.2018

__Jripowa__ —
- vedouci laboratote ;.-

Ageni ¢




SEKOLAB sro.
Daimlerova 1172/5, Plzefi

Specialni ¢ast rozboru

vyrobena voda - liplny rozbor
Misto odbéru: UV a vodovod Nekmif - vyrobena voda
Poradové &. vzorku: 337

Anogamcké ukazatele kovy: :

Hlinik Al mg/| < 0 010
Arsen As pgh <5,0
Bor B mg/l < 0,010
Kadmium Cd pg/l < 0,40
Chrém Cr y 22
Méd Cu vl <1,0
Rtut Hg pg/l 0,022
Nikl Ni 1 <2,0
Olovo Pb pg/l <5,0
Zinek Zn ug/l <20
Organické ukazatele: SR
benzo(a)pyren ug/ < 0,0050
Suma PAU ug/l < 0,08

Uvedena nejistota méfeni je rozsifena nejistota, ktera byla vypoétena s pouzitim koeficientu 2.
Uvedena nejistota nezahruje nejistotu odbé&ru vzorku.
Stanoveni oznatena + nejsou posouzena
Stanoveni oznagena "sub." jsou provedena subdodavatelem
Stanoveni oznaéena * byla mé&fena na misté odbéru.
Pozn.: Vysledky zkousek se tykaji pouze vzork( uvedenych v tomto protokolu.
Protokol mize byt reprodukovan pouze jako celek, jeho &ast Ize reprodukovat jen se souhlasem
laboratore.
<

Zpracoval: Famérova - Jifi Poupa
Dne: 6.3.2018 vedouci laboratore
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